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CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini reprezintd ansamblul cerintelor pe baza cédrora se
elaboreazd, de citre fiecare ofertant, propunerea tehnicé si financiara.
Cerintele din caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Cap. 1 Informatii generale
Denumirea autoritafii contractante:
Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Teleorman -
strada Dunadrii, nr.7, mun. Alexandria, jud. Teleorman.

Cap. 2 Scopul

Lucrare de achizitionare si montare a unei centrale termice care va cuprinde
montarea centralei cu calorifere precum si punerea in functiune a acesteia.
Se va executa la apartamentul 6, et.2, sc. A, bl. 704B, str. Bucuresti, mun.
Alexandria, detinut de Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Nevoi Speciale
,, Pinocchio”.

Achizitia va cuprinde:
-montarea unei centrale termice cu calorifere conform standardelor;
-obtinerea acordului de acces la sistemul de distributie a gazului metan de la
distribuitorul de gaze naturale local;
-asigurarea necesarului de materiale;
-lucrdri de instalatii (instalatii de gaz, instalatii de incilzire, instalatii de
apa).
Montajul echipamentului va incepe numai dupd obtinerea tuturor avizelor si
autorizatiilor prevazute de legislatia in vigoare.

Cap. 3. Obiectul solicitarii de ofertd
Ofertantul este invitat sa se deplaseze la locatia respectiva pentru a putea stabili

cu exactitate devizul lucrarii de executie, ce se impune pentru punerea in
functiune a echipamentului.



1. Echipament: centrald termicid cu urmitoarele caracteristici minime:

« Putere nominala maxima (80/60 grdC): 25,6 kW

o Putere nominald maxima (50/30 grdC-condensare): 28,2 kW

» Randament termic la putere caloricd nominala (80/60 grC): 97%
« Randament termic la putere caloricd nominala (50/30 grC): 106%
o Consum nominal maxim de combustibil: 2,8 mc/h

« Presiune nominalad alimentare gaz: 20 mbar

« Presiune nominald alimentare gaz natural maxim admisibild: 35 mbar
« Presiunea pe circuitul de termoficare: 0,8 - 3 bari

« Interval reglare temperatura termoficare: 30-80 grdC

« Debit de apa caldd menajera: 13,5 I/min

o Confort ACM: *##

« Clasa de eficientd energetica: A

o Dimensiuni: 750x400x345 mm

o Greutate: 32 kg

« Capacitate schimbdtor de caldura primar: 1,4 litri

« Racorduri termoficare: 3/4"

« Racorduri apa rece/apa calda: 1/2"

o Racord alimentare gaz: 3/4"

o Vas de expansiune cu membrana: 8 litri

o Alimentare electricd: 230 V

o Putere nominald: 81 W

o Clasa de protectie electrica: IP 40

2. - kit gaz pentru montarea centralei;
- conductd PPR 25 aprox. 50 ml;
-conducta PPR 20 aprox. 40 ml;
-semiolandez PPR 25- 2 buc;
-semiolandez PPR 20- 2 buc;
-robinet PPR 25- 3 buc;

-robinet PPR 20 -3 buc;

-filtru Y PPR 25- 1 buc;

-filtru Y PPR 20 — 1 buc;

-filtru magnetic — 1buc;

-set robinet tur/retur — 7 buc;
-conector PPR 20 drept FE — 12 buc;
-conector PPR cu cot FE — 8 buc;
-cot PPR 25-90 — 50 buc;

-cot PPR 20-90 — 80 buc;

-cot PPR 20-45 — 20 buc;

-teu PPR 25-25-25 — 2 buc;

-teu PPR 25-20-25 — 8 buc;

-teu PPR 25-20-20 — 6 buc;

-teu PPR 20-20-20 — 6 buc;
-mufd PPR 25 — 40 buc;

-mufa PPR 20 - 4 buc;

-redus PPR 25-20 — 6 buc;

-bride duble 25 - 30 buc;

-bride simple 25 — 10 buc;



-bride duble 20 — 10 buc;

-bride simple 20 — 20 buc;

-dibluri 80X50 — 60 buc;

-radiator 1800X600X22 — 1 buc;
-radiator 1200X600X22- 2 buc;

- radiator PP 800X1000 — 1 buc;
-racord CT — 1 buc;

-regulator % - 1 buc;

-racord Y2 - 1 buc;

-radiator 1000X600X22 — 2buc;
-radiator 1400X600X22 — 1 buc, PIF — 1 buc;
-termostat ambient fard fir cu montaj.

Cap. 4. Obligatiile si responsabilitatile executantului

Montajul centralei termice cu calorifere se va face numai de cétre operatori
economici autorizati conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Furnizorul are obligatia de a reface sau de a remedia orice lucrare sau parte de
lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ, pe parcursul realizarii
lucrarilor de instalare a centralei termice de apartament si de a Tnlocui meterialele
necorespunzatoare calitativ.

Furnizorul are obligatia sd refacd eventualele bunuri distruse pe parcursul
montajului si sa asigure accesul 1n siguranta a beneficiarilor.

Cap. 5. Conditii de executie

Lucrarea se va executa la adresa: mun. Alexandria, str. Bucuresti, bl. 704B sc.
A, ap.§, jud Teleorman.

Termenul de finalizare a lucrarilor de instalare a centralei termice de
apartament este de 10 zile de la ordinul de incepere a lucrarii.

Furnizorul va emite facturd pentru echipamentul ,,Centrald termicd cu
furnizare si montaj”, urmand ca plata si fie efectuatd in termen de 30 de zile de
la emiterea acesteia si dupa semnarea procesului verbal de receptie si punere in
functiune de catre péartile contractante, care au obligatia de a atesta conformitatea
echipamentului.

Sef Serviciu A.P.T.A.,
Boboc Remus



