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CAIET DE SARCINI
pentru : Lucrdri de reparatii , de vopsitorie si de montare usi si ferestre la incinta Complexului de
Servicii Destinat Copilului si Familiei Alexandria
Cod CPV: 45440000-3

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboraza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentata, care se
abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care toate
caracteristicile din propunerea tehnica presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor
minimale din Caietul de Sarcini.

Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de Sarcini si termene de
livrare mai mari decat cele prezentate atrage descalificarea ofertantului.
1. INFORMATII GENERALE
1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTA
Beneficiarul lucrérilor :
Directia GGenerala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Teleorman
Adresa: mun. Alexandria, str. Dundrii, nr. 7, cod postal 140002, site: https://dgaspetr.ro
D.G.A.5.P.C. Teleorman este unitate de protectie sociala la nivelul judetului Teleorman.
Cod fiscal 17094026.
1.2, REPREZENTANT LEGAL
Nume si prenume: Dragomirescu Florinel
Functie: Director General
Telefon: 0247/316611
Fax: 0247/406060
E-mail: dgaspctr(@wyahoo.com
1.3 Persoane de contact
Compartimentului Achizifii Publice si Contractare Servicii Sociale
Nr, telefon: 0247/316611
1.4 Denumirea achizitiei: Lucriri de reparatii, de vopsitorie si de montare usisi ferestre la incinta
Complexului de Servicii Destinat Copilului §i Familiei Alexandria
L.5 Amplasament: Complexul de Servicii Destinat Copilului si Familiei Alexandria, situat in str.
Duniirii, nr. 7, mun. Alexandria, jud. Teleorman :
- Centrul Maternal Alexandria ,
- Centrul de Urgentd Alexandria.




2. Obiectul achizitiei:
2.1. Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor, verificare
si receptia lucrarilor cu scopul de a asigura o stare normala a celor doud centre pentru confortul si siguranta
beneficiarilor Complexului de Servicii Destinat Copilului si Familiei Alexandria .

Luerdrile de reparatii, de vopsitorie i de montare usi i ferestre se vor executa la incintele celor doud
centre : Centrul Maternal Alexandria si Centrul de Urgentii Alexandria, situate la parterul corpului B
al imobilului din str. Dundrii, nr. 7 din mun. Alexandria, jud. Teleorman .

2.2, Ofertele care nu vor respecta integral cerintele din Caietul de Sarcini vor fi considerate neconforme
potrivit art. 215, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si vor fi respinse.
2.3. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu anuleaza obligatiile executantului lucrarilor de a respecta
legislatia, normativele si standardele in vigoare.
2.4 Sursele de finantare : Contravaloarea/Costul lucrdrilor va fi suportata de la bugetul DGASPC
Teleorman .
2.5 Valoare estimati totald : 205714,29 lei fard TVA, respectiv. 244.800,00 lei cu TVA inclus, din care :

- Valoare estimatd pentru lucririle de reparatii generale si de renovare la Centrul Maternal
Alexandria : 103949,58 lei fard TVA, respectiv 123700 lei cu TVA inclus,

- Valoare estimatd pentru lucririle de reparatii generale si de renovare Centrul de Urgenti
Alexandria : 101764.71 lei fird TVA, respectiv 121100 lei cu TVA inclus .

3, Cerinte pentru executarea lucrarilor:
3.1. La executia lucrarilor se va respecta cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu completarile si modificarile ulterioare;
- H.G. nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
- HG. nr 28/2008 privind aprobarea continutului cadru a documentatiei tehnico-economice aferente
structurii de elaborare a devizelor tehnice C56-85-normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor
de constructii si instalatiiaferente;
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, C18-83- Normativ privind executarea
tehnologiilor umede; C56-86 - Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta, placi
ceramice;C17-82 — Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea materialelor de zidarie si tencuiala.

4. Lucrarile propuse si detaliile de executie

Pentru realizarea lucrarilor, materialele utilizate confom standardelor in vigoare, vor trebui si aiba
certificate de conformitate ale firmelor producatoare, se vor prezenta certificate de garantie si de calitate a
materialelor.

Aurticolele din oferta vor cuprinde loate produsele si materialele necesare executiei lucrarilor, astfel incit
sd fie lucrari de calitate conform standardelor in vigoare. Nu se admit observatii ulterioare c nu s-au luat in
calcul daca nu sunt trecute, separat, in Caietul de Sarcini.

Termenul de executie a lucrdrilor este de 65 zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor.

4.1 Lucririle de reparatii si de renovare se vor executa la Centrul Maternal Alexandria
LUCRARI DE REPARATII SI ZUGRAVELI / VOPSITORII INTERIOARE
PREGATIREA SUPRAFETELOR PRIN REFACEREA TENCUIELII $1 EFECTUAREA DE REPARATII
Pregétirea suprafetelor in vederea igienizirii acestora prin vopsire cu vopsea lavabild constd in repararea
fisurilor si a desprinderilor astfel incdt dupa remedieri, suprafetele suport sa fie plane si netede
Lucrérile de refacere a tencuielilor cdzute sau deteriorate, plane sau in relief, se vor face acolo unde este
necesar, inclusiv cu materiale gata preparate sau se vor prepara la fata locului.
Executia lucrdrilor de tencuire se va face respectind normativele tehnice in vigoare astfel: curitarea
suportului ( si cu solufie antimucegai unde situatia impune ) , amorsarea a suprafetelor pentru asigurarea
unei bune aderente la suport, prepararea mortarului si executarea tencuielii. Reparatiile suprafetelor se vor
face prin chituirea sau spéacluirea.
Dupé uscarea portiunilor reparate , suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit (in cazul peretilor incepind de
la partea superioard spre parte inferioard) dupa care se curdti de praf cu perii sau bidinele curate §i uscate.
Suprafetele reparate trebuie sé fie uniforme si nu aiba denivelari, ondulafii, fisuri, impuscaturi, urme vizibile
de reparatii locale.



Muchiile de racordare a perefilor cu tavanele, colturile, canturile ferestrelor si usilor trebuie s3 fie vii, drepte
s1 perfect verticale sau orizontale, in functie de caz se vor monta/aplica profile din aluminiu pentru protectia
muchiilor .
Suprafetele pe care se va aplica vopseaua lavabila se vor curata de gletul existent si se va aplica glet de
incarcare armat cu plasa din fibra de sticla (daca situatia impune) si glet de finisare, astfel incat suportul sa
fie plan si neted. Dupa uscare, suprafetele se slefuiesc, se curata , astfel incat sa nu prezinte denivelari mai
mari de 1 mm pe lungimea de 2 metri , se va aplica amorsa / grund §i se va executa lucrarea de vopsitorie
cu vopsea de dispersie lavabila , aplicind vopseaua manual in doud straturi. Diluarea vopselei se va face
conform indicafiilor fabricantului, Al doilea strat de vopsitorie se va aplica numai dupd uscarea completa a
primului strat. Culorile aplicate pe pereti vor fi stabilite de catre beneficiar ( de reguld alb). culoare aplicatd
pe tavan va fi alb pur. Executarea lucrarilor de finisare si vopsitorie a peretilor si tavanelor se face numai
dupa terminarea lucrarilor prevazute pentru instalatiile electrice si sanitare care necesita montarea /inlocuirea
cablurilor , dozelor si a altor accesorii si /sau instalatii aflate sub tencuiald .

Cantitati / suprafete estimate :
-Suprafata estimata pentru lucrérile de curatare, finisare este de : 148 -173 mp
-Suprafata estimatd vopsitorie a peretilor si tavanelor este de : 534-540 mp.
- Profile din aluminiu pentru protectia muchiilor : 251 — 255 ml
LUCRARI DE TAMPLARIE
Lucrérile de tAimplarie presupun :
- demontarea ferestrelor i usilor existente ( doar cele indicate de cétre beneficiar- unde situatia impune) |
- reparatii , reglaje si inlocuire piese/ accesorii defecte (balamale, broaste, ménere - in functie de necesilati)
la ferestrele si usile existente ;
-montarea a 16 usi de interior din PVC (de culoare alba, sticla/ geamul mat si rama/cadrul cu  minim 3
rinduri succesive de camere de aer, cu grosimea peretilor profilului exterior de 3 mm, clasa A)
- montarea a 4 ferestre din PVC (rama/cadrul cu  minim 3 - de preferinti 5 rinduri succesive de camere
de aer, cu grosimea peretilor profilului exterior de 3 mm, clasa A);
-s¢ vor monta pervaze din PVC la ferestre , aproximativ 8 -9 ml ;
-se vor execulta reparatii §i finisaje in jurul tocurilor si glafurilor timplariei la interior gi exterior , suprafata
gstimatd fiind 189 ml - 200 ml ;
-se vor monta profile din aluminiu la trecerea intre pardoseli - aproximativ 2 -3 ml.

LUCRARI DE MONTARE A PLACAJELOR DIN FAIANTA
La suprafetele unde se va monta placaje din faianta, se vor demonta placajele ceramice existente sparte,
deteriorate sau cdzute ( in puncle izolate - unde situatia impune) si se vor monta plici de faianti cu aceleasi
dimensiuni { forma ) si culoare .
Se va controla aspectul suprafetei placajului: uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitalea, orizontalilalea
suprafetelor, fixarea placilor pe pereti.
Suprafata  estimatd pentru lucrdrile de montare a placaje din faianta in punctele izolate unde situaia
impune, este de : 1,00- 3,5 mp ( 5 10 buciti placi de faianti ) .

LUCRARI DE REPARATII LA PARDOSELI
Executarea lucrarilor de reparatii la pardoseli se face numai dupa lerminarea lucrarilor prevazute sub
pardoseli. Dupd indepartarea/demontarea placilor de gresie si parchet se va aplica un strat de nivelare din
sapd autonivelanti .
Lucrérile care se vor executa la pardoseli :
- lucrri de reparatii la pardoselile din gresie ceramici , in puncte izolate - unde situafia impune, prin
inlocuirea placajele ceramice existente sparte sau deteriorate cu plici de gresie cu aceleasi dimensiumi
(forma ) si culoare , suprafata estimati fiind de 7 - 9 mp ( 21 — 24 bucati placi de gresie )
- lucriri de placare cu gresie ceramicd patrate sau dreptunghiulare de aceesi culoare fixate cu mortar adeziv,
suprafata estimata fiind de 61,5- 62 mp;
- lucrari de montare a plintelor din gresie ceramicid ( 8 cm latime ) estimativ 29 — 30 ml ;
- lucrdri de montare a parchetului laminat — 12 mm (termoizolatie din polistiren extrudat - 3 mm , plinta
PVC - 35 ml, accesorii specifice de imbinare i fixare ), in suprafati estimata de 37 - 39 mp si se vor
monta profile din aluminiu la trecerea intre pardoseli .
Se va controla aspectul suprafetei placajului : uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitatea, orizontalitatea
suprafetelor, modul de fixarea a placilor de gresie/parchet .
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LUCRARI REPARATII LA INSTALATIILE ELECTRICE
Lucrérile de reparare a instalatiilor electrice presupun desfacerea/dezafectarea instalatiilor /componentelor
defecte existente ( acolo unde esle cazul) i montarea de articole componente /articole electrice noi .
Vor fi montate /instalate ( acolo unde este cazul) circuite separate ( cu nul de protecfie ) pentru alimentarea
centralei termicé, pentru alimentarea masinii de spélat si aparatele de aer conditionat .
Corpurile de iluminat (plafonierd/aplica sau lampa LED ) vor avea capacitatea / puterea in functie de
suprafaa camerei/incintei unde vor fi montate .
Instalatia electrica se va executa pe cét posibil prin introducerea cablurilor in tuburi PVC sub tencuiala .
Cantititi estimate de materiale :
- plafonierd/aplica sau lampa LED 24W - 36W pentru iluminat incinta : 12 buc,
-prize ceramice bipolare , cu contact de protecfie ( doze dacé este cazul ) : 8 buc,
-intrerupétor - simplu sau dublu in functic de necesitate ( doze daca este cazul ) : 13 buc,
-cablu electric - 2,5 mmp, 1,5 mmp sau alt tip/ capacitate in functie de necesitate ( canal cu capac pentru
mascare cablu , copex, tuburi PVC, doze pentru conexiuni- in funcjie de necesitafi/daca este cazul ) .
LUCRARI REPARATII LA INSTALATII SANITARE
Lucrérile de reparatii la instalatii sanitare presupune :
- refacerea instalatiilor interioare de canalizare. de alimentare cu apa rece 1 caldd la bucatarie , spalatorii i
bai ( inlocuirea sifoanelor de pardoseala i tevilor de scurgere/ canalizare , inlocuirea tevilor de pexal cu
tuburi PP, inlocuirea racordurilor si a robinetilor deteriorati , etc. ) ;
- inlocuirea articolelor/obiectelor sanitare cu unele noi complet echipate, montarea si racordarea acestora
la retelele de alimentare cu apd calda, rece §i de canalizare;
- refacerea instalatiei de incdlzire a incintei $i inlocuirea caloriferelor deteriorate .
Cantitdtfi estimate de materiale
- Lavoar de portelan de culoare alba, cu piedestal (chiuvetd cu picior ), complet echipat (ventil de scurgere
si baterie monocomanda stativa, accesorii i dispozitive de fixare ) : 7 bue,
-Vas wc (din portelan, tip scaun, culoare alba cu rezervor la semiinaltime, complet echipat inclusiv capac
pentru vas ) : 3 buc,
- Oglinda cu margini slefuite - 40/50 cm ( cu accesorii i dispozitive de fixare ) : 7 bue,
- Ftajera pentru baie ( cu accesorii si dispozitive de fixare ) : 6 buc,
- Suport portprosop (complet echipat cu accesorii si dispozitive de fixare) : 7 bue,
- Suport pentru hirtie — 3 buc,
- Dozator pentru sipun lichid -7 buc,
- Baterie monocomanda de perete pentru dus : 4 buc,
- Calorifer metalic 600x1000, complet echipat ( robineti tur-retur , accesorii/dispozitive de fixare) : 2 bue,
- Calorifer metalic 600x2000, complet echipat ( robineti tur-retur , accesorii/dispozitive de fixare): 2 buc .

4.2 Lucririle de reparatii si de renovare se vor executa la Centrul de Urgentd Alexandria
LUCRARI DE REPARATII SI ZUGRAVELI / VOPSITORII INTERIOARE
PREGATIREA SUPRAFETELOR PRIN REFACEREA TENCUIELII $1 EFECTUAREA DE REPARATII
Pregétirea suprafetelor in vederea igienizérii acestora prin vopsire cu vopsea lavabild const in repararea
tisurilor si a desprinderilor astfel incit dupa remedieri. suprafetele suport sa fie plane si netede
Lucrérile de refacere a tencuielilor cdzute sau deteriorate. plane sau in relief, se vor face acolo unde este
necesar, inclusiv cu materiale gata preparate sau se vor prepara la fata locului.
Executia lucrarilor de tencuire se va face respectind normativele tehnice in vigoare astfel: curdtarea
suportului ( §i cu solufie antimucegai unde situatia impune ) , amorsarea a suprafetelor pentru asigurarea
unei bune aderente la suport, prepararea mortarului si executarea tencuielii. Reparatiile suprafetelor se vor
face prin chituirea sau spacluirea.
Dupa uscarea portiunilor reparate , suprafata se glefuieste cu hértic de slefuit (in cazul peretilor incepénd de
la partea superioara spre parte inferioard) dupa care se curiti de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.
Suprafefele reparate trebuie sé fie uniforme s nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi, urme vizibile
de reparatii locale.
Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, canturile ferestrelor si usilor trebuie s3 fie vii, drepte
si perfect verticale sau orizontale, in functie de caz se vor monta/aplica profile din aluminiu pentru protectia
muchiilor .



Suprafetele pe care se va aplica vopseaua lavabila se vor curata de gletul existent si se va aplica glet de
incarcare armat cu plasa din fibra de sticla (dacé situatia impune) si glet de finisare, astfel incat suportul sa
fie plan si neted. Dupa uscare, suprafetele se slefuiesc, se curata , astfel incat sa nu prezinte denivelari mai
mari de 1 mm pe lungimea de 2 metri , se va aplica amorsa / grund si se va executa lucrarea de vopsitorie
cu vopsea de dispersie lavabila , aplicind vopseaua manual in doud straturi. Diluarea vopselei se va face
conform indicatiilor fabricantului. Al doilea strat de vopsitorie se va aplica numai dupd uscarea completd a
primului strat. Culorile aplicate pe perefi vor [i stabilite de cétre beneficiar (de reguld alb), culoare aplicata
pe tavan va fi alb pur. Executarea lucrarilor de finisare si vopsitorie a peretilor si tavanelor se face numai
dupa terminarea lucrarilor prevazute pentru instalatiile electrice si sanitare care necesitd montarea /inlocuirea
cablurilor , dozelor si a altor accesorii §i /sau instalatii aflate sub tencuiala .

Cantitéti / suprafete estimate :
-Suprafata estimata pentru lucrérile de curafare, finisare este de : 112 -145 mp
-Suprafata estimata vopsitorie a peretilor si tavanelor este de : 521-530 mp.
- Profile din aluminiu pentru protectia muchiilor : 253 — 257 ml
LUCRARI DE TAMPLARIE
Lucrérile de tAmpléarie presupun :
- demontarea [erestrelor si usilor existente ( doar cele indicate de catre beneficiar- unde situatia impune) ,
- reparafii , reglaje si inlocuire piese/ accesorii defecte (balamale, broaste, minere - in funcfie de necesilati)
la ferestrele si usile existente ;
- montarea unei usi de interior din PVC |, culisantd din doufibucati—2x2,2 mp ;
- montarea a 17 usi de interior din PVC (de culoare alba, sticla/ geamul mat si rama/cadrul cu minim 3
rinduri succesive de camere de aer, cu grosimea peretilor profilului exterior de 3 mm, clasa A) ;
- montarea a 4 ferestre din PVC (rama/cadrul cu  minim 3 - de preferintd 5 rinduri succesive de camere
de aer, cu grosimea peretilor profilului exterior de 3 mm, clasa A):
-se vor monta pervaze din PVC la ferestre , aproximativ 8 —9 ml ;
-s€ VoI executa reparatii si finisaje in jurul tocurilor si glafurilor timplariei la interior si exterior , suprafata
estimata fiind 191 ml — 200 ml ;
-s¢ vor monta profile din aluminiu la trecerea intre pardoseli - aproximativ 2 -3 ml .

LUCRARI DE MONTARE A PLACAJELOR DIN FAIANTA
La suprafetele unde se va monta placaje din faianta, se vor demonta placajele ceramice existente sparte,
deteriorate sau cazute ( in puncte izolate - unde situatia impune) $i se vor monta plici de faiantd cu aceleasi
dimensiuni ( forma ) si culoare .
Se va controla aspectul suprafetei placajului: uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitatea, orizontalitatea
suprafetelor, fixarea placilor pe pereti.
Suprafata  estimatd pentru lucrdrile de montare a placaje din faianta in punctele izolate unde situatia
impune, este de : 1,00- 3,5 mp ( 5- 10 bucdfi plici de faiantd ).

LUCRARI DE REPARATII LA PARDOSELI
Executarea lucrarilor de reparatii la pardoseli se face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub
pardoseli. Dupd indepértarea/demontarea placilor de gresie gi parchet se va aplica un strat de nivelare din
sapd autonivelanta .
Luerdrile care se vor executa la pardoseli ;
- lucréri de reparatii la pardoselile din gresie ceramicd , in puncte izolate - unde situatia impune, prin
inlocuirea placajele ceramice existente sparte sau deteriorate cu placi de gresie cu aceleasi dimensiuni
(formad ) si culoare , suprafata estimata fiind de 7 - 9 mp ( 16 — 20 bucéti placi de gresie )
- lucrdri de placare cu gresie ceramicd pétrate sau dreptunghiulare de aceesi culoare fixate cu mortar adeziv,
suprafata estimata fiind de 61,5- 62 mp;
- lucréari de montare a plintelor din gresie ceramica ( 8 cm latime ) estimativ 29 — 30 ml ;
- lucréri de montare a parchetului laminat — 12 mm (termoizolatie din polistiren extrudat - 3 mm , plinta
PVC — 35 ml , accesori specifice de imbinare si fixare ), in suprafatd estimata de 37 - 39 mp si se vor
monta profile din aluminiu la trecerea intre pardoseli .
Se va controla aspectul suprafetei placajului : uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitatea, orizontalitatea
supratetclor, modul de fixarea a placilor de gresie/parchet .



LUCRARI REPARATII LA INSTALATIILE ELECTRICE
Lucrérile de reparare a instalatiilor electrice presupun desfacerea/dezafectarea instalatiilor /componentelor
defecte existente ( acolo unde este cazul) si montarea de articole componente /articole electrice noi .
Vor fi montate /instalate ( acolo unde este cazul) circuite separate ( cu nul de protectie ) pentru alimentarea
centralei termica, pentru alimentarea masinii de spéilat si aparatele de aer conditionat .
Corpurile de iluminat (plafonierd/aplicd sau lampa LED ) vor avea capacitatea / puterea in functie de
suprafata camerei/incintei unde vor fi montate .
Instalatia electricd se va executa pe cét posibil prin introducerea cablurilor in tuburi PVC sub tencuiald .
Cantititi estimate de materiale :
- plafonierd/aplica sau lampa LED 24W - 36W pentru iluminat incintd : 12 buc,
-prize ceramice bipolare , cu contact de protectie ( doze dacd este cazul ) : 8 buc,
-intrerupdtor - simplu sau dublu in functie de necesitate ( doze dacd este cazul ) : 13 buc,
-cablu electric - 2.5 mmp, 1,5 mmp sau alt tip/ capacitate in funcfie de necesitate ( canal cu capac pentru
mascare cablu , copex, tuburi PVC, doze pentru conexiuni- in functie de necesitati/daci este cazul ) .
LUCRARI REPARATII LA INSTALATII SANITARE
Lucrérile de reparatii la instalatii sanitare presupune :
- refacerea instalatiilor interioare de canalizare, de alimentare cu apa rece si caldd la bucétirie , spaldtorii si
bai ( inlocuirea sifoanelor de pardoseald si tevilor de scurgere/ canalizare , inlocuirea fevilor de pexal cu
tuburi PP, inlocuirea racordurilor si a robinetilor deteriorati , etc. ) ;
- inlocuirea articolelor/obiectelor sanitare cu unele noi complet echipate, montarea si racordarea acestora
la retelele de alimentare cu apd calda, rece i de canalizare;
- refacerea instalatiel de incdlzire a incintei si inlocuirea caloriferelor deteriorate .
Cantitiafi estimate de materiale
- Lavoar de portelan de culoare alba, cu piedestal (chiuveta cu picior ), complet echipat (ventil de scurgere
si baterie monocomanda stativa, accesorii §i dispozitive de fixare ) : 7 buc,
-Vas wc (din portelan, tip scaun, culoare alba cu rezervor la semiinaltime, complet echipat inclusiv capac
pentru vas ) : 3 buc,
- Oglinda cu margini glefuite - 40/50 cm ( cu accesorii si dispozitive de fixare ) : 7 buc,
- Etajerd pentru baie ( cu accesorii i dispozitive de fixare ) : 6 buc ,
- Suport portprosop (complet echipal cu accesorii si dispozitive de fixare) : 7 buc,
- Suport pentru hirtie — 3 buc,
- Dozator pentru sapun lichid — 7 buc,
- Baterie monocomanda de perete pentru dus : 4 buc,
- Calorifer metalic 600x1000, complet echipat ( robineti tur-retur , accesorii/dispozitive de fixare) :2 buc,
- Calorifer metalic 600x2000, complet echipat ( robineti tur-retur , accesorii/dispozitive de fixare) :2 buc.

5. Masuri de securitate si sanatate in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului

Pe toata durata executarii lucrarilor, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in
conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind sanatatea si securitatea in munca. Deasemenea,
trebuie sa 1a masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: zgomotul, praful, moluzul rezultat,
manipularea materialelor de constructii.

Pe parcursul executarii lucrarilor, executantul raspunde si de respectarea normelor generale de
prevenire si reducere a riscului la incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si
dezvoltarii incendiilor specifice activitatii desfasurate fara a periclita viata sau sanatatea oamenilor sau a
aduce prejudicii materiale.

6. Ofertarea lucrarilor
La executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se vor respecta prevederile
normalivelor specifice in vigoare.

Operatorul ecomomic va avea personal calificat si instruit care sa respecte toate regulile specifice
acestor categorii de lucrari. Lucrérile de constructie trebuie si fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre
tchnice cu experientd care raspund direct de personalul care executd aceste lucriri.

In cazul constatarii unor abateri de la Caietul de Sarcini, beneficiarul va dispune refacerea lucrarilor
necorespunzatoare pe cheltuiala constructorului cu incadrarea in perioada contractata,
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Executantul are obligatia sa asigure toate mijloacele tehnice necesare desfasurarii eficiente si in
siguranta a tuturor lucrarilor contractate.

La sfarsitul fiecarei zile de lucru, executantul are obligatia de a elibera spatiile de lucru de moluz si
de a depozita adecvat materialele si echipamentele.

Transportul la groapa de gunoi (inclusiv taxele aferente) a deseurilor rezultate in urma lucrarilor
executate va intra in atributiile executantului.

In mod obligatoriu ofertantii vor face oferta financiara si oferta tehnica pentru toate lucrarile,
produsele si cantitatile prevazute in Caietul de Sarcini. Nu se admit oferte partiale.

CONDITII DE PARTICIPARE

In vederea fundamentérii ofertei, ofertantul are obligatia sa viziteze locatiile, pentru
documentare si o estimare ¢it mai corectd si precisd a necesarului de materiale si a lucririlor de
reparatii generale si de renovare ce se impun la incinta apartamentului . Vizitarea amplasamentului
va fi efectuata in urma unei solicitari adresate autoritiatii contractante .
Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu :
- Fisa informatii generale,
- Certificat de inregistrare, emis conform dispozitiilor legale in vigoare, valabil la data depunerii.
Ofertantii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara
de rezidenta, sd depuna documente din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna
dintre sitvatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului.
- Certificat constatator eliberat de O.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator
economic, valabil la data depunerii (eliberat cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii ).
- Propunere tehnici in corelare cu cerinjele previzute in Caietul de Sarcini,
- Propunere Financiara

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Prin asumarea lucrérilor , prin solutiile propuse, ofertantul isi asuma pe langa cele de ordin profesional si
responsabilitatea bunei gestiondri a resurselor financiare destinate de catre autoritatea contractantd pentru
realizarea obiectivului propus .
- Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate,
respectiv valoarea totala a lucrarilor ce urmeaza a fi executate in corelare cu prevederile propunerii tehnice;
- Preturile vor fi prezentate in lei fara TVA , TVA-ul se va evidentia separal.
- Pretul propus in oferta este ferm in lei, nu poate fi majorat ulterior si va i valabil pana la realizarea
integrala a contractului.
- In pretul lucrarilor vor fi incluse si realizate toate operatiunile necesare executarii lucrarilor. La terminarea
lucrarii, executantul va preda lucrarea completa, indiferent de neprevazutele ce ar putea sa apara in timpul
executiei, acesta avand obligatia de a le prevede in cheltuieli inca din faza de ofertare.
- Propunerea financiara va contine obligatoriu formularul de oferta conform modelului propus de catre
autoritatea contractanta Formularului de oferta financiari ;
- Autoritatea contractanta solicitd ofertantilor, in corelare cu prevederile propunerii tehnice, prezentarea
obligatoriu a urmatoarele formulare ( {4ra format impus) :

- centralizatorul cheltuielilor pe obiective (F1);

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari (F2);

- lista cu cantitati de lucrari pe fiecare categorie de lucrari(F3— distinct pentru fiecare centru in parte ).
Propunerea financiara se va prezenta in cazul asocierii, ofertarii cu subcontractanti cu identificarea
participarii fiecarei parti in contract (lider, asociati, subcontractanti) prin urmare propunerea financiara va
conting, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, distinct pentru fiecare centru in parte , toate si
orice costuri legate de:

- executia categoriilor de lucrari solicitate, intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare - protejarea
mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea
lucrarilor;

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
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In cazul unei oferte situata peste valoarea estimata se vor avea in vedere dispozitiile cuprinse la art. 137, alin.
2, lit. e) si f) din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Un pret ofertat incadrat in situatiile prevazute de art. 210 din Legea nr. 98/2016, va fi considerat drept
neobisnuit de scazut, operatorului economic/ofertantului revenindu-i in acest caz obligatia (la solicitarea
autoritatii contractante) prezentarii de documente justificative necesare in vederea fundamentarii pretului
astfel ofertat.

In cazul neindeplinirii corespunzatoare a acestei obligatii, oferta va fi respinsa ca neconforma in
conformitate cu arl. 137, alin. 3, lit. g din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia tehnica.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in
documentatia tehnica. Este obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in procesul de evaluare, informatiile si
propunerea tehnica sa permita identificarea facild a corespondentei cu cerintele tehnice din Caietul de
Sarcini .

Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata
pericada de valabilitate stabilita de autoritalea contractanta.

Propunerea tehnica a ofertantului va include (dar nu va fi limitata la) o prezentare detaliata ( descriere
tehnicd) a modului in care se vor realiza activititile principale ale contractului, raportat la cerintele caietului
de sarcini $1 prezentare detaliata privind aspectele organizationale generale si specifice lucrarilor,
planificarea activitatilor contractului si metodele de lucru:

1. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus), care va descrie:

a) abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea
lucrarilor;

b) resurse (personal si instalatii/echipamente);

¢) cantitdtile de materiale (devizul estimativ de cantitdti ), dar si prezentarea buletinelor de conformitate a
materialelor utilizate .

2. Declaratie pe proprie raspundere privind perioada de garantie acordata lucrarilor care nu poate fi mai mica
de 24 de luni.

3. Se va prezenta anagjamentul de executare a contractului/lucrarilor ce fac obiectul acestuia conform
precizarilor din documentatia tehnica, asumandu-si astfel obligatia respectarii tuturor prevederilor din
documentatia de atribuire publicata .

La data depunerii ofertei se vor avea in vedere dispozitiile aplicabile in materie de conditii de mediu, social
si cu privire la relatiile de munca care vor fi obligatorii pe toata durata de indeplinire a contractului de
lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens .

In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare lider al asocierii.

In cazul in care sunt declarati subcontractanti sau terfi sustindtori , acestia vor avea obligatia de a depune la
randul lor declaratia.

Autoritatea contractanta are obligatia de a permile personalului sau agentilor ofertantilor sa viziteze
amplasamentele si sd obtind toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Ofertantii vor
suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii amplasamentului. La data
depunerii ofertei se va considera ca ofertantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri,
evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta oferta sau lucrarile. In aceeasi
masura, se va considera ca acesta a inspectat si examinat amplasamentele , imprejurimile acestuia si a
obtinut toate datele relevante referitoare la necesarul de materiale i a lucrérilor de reparatii generale si de
TENOVAre ce e impun .

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor
prezentate in original 8i/sau copie in vederea participarii la procedura. Ofertele care nu satisfac cerintele
tehnice cuprinse in documentatia de atribuire sau cerintele minimale ale Caietului de Sarcini vor fi declarate
neconforme.
NU SE ACCEPTA PROPUNERI TEHNICE DE GENUL COPY-PASTE A CAIETULUIL DE SARCINI
CRITERIUL DE ATRIBUIRE

- Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este “pretul cel mai scizut™.
- Pretul contractului este ferm si nu se actualizeazi.
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GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Prestatorul se obligd si constituie garantia de buni executie a contractului conform prevederilor art. 39 si
art. 40, alin. 1si 2 din HG 395/2016, care va fi in cuantum de 5% din. valoarea fard TV A a contractului .
7. Verificarea lucrarilor
Verificarea lucrarilor se va face pe toata durata destasurarii acestora, astfel:
- Verificarea va avea ca scop respectarea indeplinirii conditiilor de executie si calitate impuse de
Caietul de Sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre beneficiar.
8. Decontarea lucririlor
Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza:
- Facturii fiscale, emisa distinct pentru fiecare centru ,
- Procesului-verbal de receptie , pentru fiecare centru, semnat de reprezentantii celor doua parti.
9. Garantia lucrarilor
Perioada de garantie pentru lucrari va fi de 24 luni de la data semnarii Procesului-Verbal de receptie
la terminarea lucrarilor, garantia produselor si a materialelor va fi cea mentionata de producator.
Perioada de remediere a defectiunilor in perioada de garantie va fi de 3 zile lucratoare de la data
notificarii, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.

10. Receptia lucrarilor
Receptia la terminarea lucrarilor
- Comisia de receptie a lucrarilor, dupa notificarea beneficiarului de catre prestator asupra terminarii
lucrarilor, verifica, cantitativ si calitativ, lucrarile executate conform Devizului intocmit la sfarsitul
lucrarilor si Caietului de Sarcini.
In urma acestei receptii se incheie Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Plata lucrarilor se va efectua in termen de 30 de zile de la data efectuarii receptiei si emiterii facturii.

Compartimentul Achizitii Publice
si Contractare Servicij Sociale
Sénducu




Formularul nr. 1
Ofertant

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: DGASPC TELEORMAN, , str. Dunarii, nr.7, Alexandria, Jud. Teleorman, cod 140002,
Romania

1. Examinand documentatia de atribuire a ANUNTULUI nr. ADV I
subsemnatii/ul , reprezentanti ai ofertantului
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne
oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentati mai sus
mentionatd, sa prestam/executam: Lucriiri de reparatii , de vopsitorie si de montare usi
si ferestre la incinta Complexului de Servicii Destinat Copilului si Familiei
Alexandria, pentru SUMB 8 ...ccciievi v ciierieessserrsssresssreesseees (suma in litere si in cifre,
precum si moneda ofertei), la care se adauga TVA in valoare de
....................................................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigatoare, sa respectam
termenul de executie a contractului indicat de autoritatea contractantd, in concordantd cu
prevederile Caietulul de Sarcini .

3. Ne angajdm sa mentinem aceasta oferta valabild pentru o duratd de ................. 60... zile,
(durata in litere si cifre) respectiv pand ladatade .............................. (zivua/luna/anul) si ea va
raméane obligatorie pentru noi, si poate fi acceptatd oricand Tnainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Am inteles si consimiim c&, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicad aceasta oferta, impreuna
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

B 1 v G Jh it S e e

.............................................. (numele si prenumele), in calitate de
............................ (functia), legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
.................................... (denumirea/numele ofertantuiui)
_____________________________ (semnatura)



