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Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se elaboraza de catre fiecare ofertant propunerca tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentata, care se
abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in carc toale
caracteristicile din propunerea tehnica presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor
minimale din Caietul de Sarcini.

Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caictul de Sarcini si lermene de livrare
mai mari decat cele prezentate atrage descalificarca ofertantului.

1, INFORMATIT GENERALE
1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTA
Beneficiarul investitiei
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman
Adresa: mun. Alexandria. str. Dundrii, nr. 7. cod postal 140002, site: https://dgaspctr.ro
D.G.AS.P.C. Teleorman este unitate de protectie sociala la nivelul judetului Teleorman.
Cod fiscal 17094026.

1.2. REPREZENTANT LEGAL

Nume si prenume; Dragomirescu Florinel

Functie: Director General

Telefon: 0247/316611

Fax: 0247/406060

E-mail: dgaspetr@yahoo.com

1.3 Persoane de contact

Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale
Nr. telefon: 0247/316611 / int. 22




1.4 Denumirea achizitiei “Lucrari de reparatii si de instalare echipamente sanitare, la grupurile
sanitare” de la Centrul pentru Persoane Varstnice Cervenia.

1.5 Beneficiarul investitiei: D.G.A.S.P.C. Teleorman

1.6 Amplasament:
- Centrul pentru Persoane Varstnice Cervenia — Com. Cervenia, jud. Teleorman.

2. Obiectul achizitiei:

2.1. Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitale pentru executia lucrarilor de
reparatii si de instalare a echipamentelor sanitare la cele 24 bai de la Centrul pentru Persoane Varstnice
Cervenia , de verificare si receptie a lucrarilor cu scopul de a asigura o starc normala a incaperii pentru
confortul si siguranta beneficiarilor,

2.2. Ofertele carc nu vor respecta integral cerintele din Caietul de Sarcini vor i considerate neconforme
potrivit arl. 215, alin. (3) din Legea nr. Y8/2016 privind achizitiile publice si vor i respinse.

2.3. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului de a respecta
legislatia, normativele si standardele in vigoare.

2.4. Valoarea totala estimata a contractului este de 180.084,03 lei fara TVA, respectiv 214.300,00
lei cu TVA,

3. Cerinte pentru executarea lucrarilor:

3.1. La executia lucrarilor se va respecta cerinlele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu completarile si modificarile ulterioare;
-H.G. nr. 766/1997 privind aprobarca unor regulamente privind calitatea in constructii;
-H.G. nr 28/2008 privind aprobarea continutului cadru a documentatici tehnico-cconomice aferente structurii
de elaborare a devizelor tehnice C56-85-normativ pentru verificarca calitatii si receptia lucrarilor dc
constructii si instalatiiaferente;
-Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatca in munca, C18-83- Normativ privind executarea
tchnologiilor umede; C56-86 - Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta, placi
ceramice;C17-82 — Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea materialelor de zidarie si tencuiala.

4. Lucrarile propuse si detaliile de executie

Pentru realizarea lucrarilor, materialele utilizate confom standardelor in vigoare, vor (rebui sa aiba
certificate de conformitate ale firmelor producatoare, se vor prezenta certificate de garantie si de calitate a
materialelor.

Arlicolele din oferta vor cuprinde (oate produsele si materialele necesare executiei lucrarilor, astfcl
incal sa fie lucrari de calitate conform standardelor in vigoarc. Nu sc admit observatii ulterioare care nu s-au
luat in calcul daca nu sunt trecute, scparat, in Caictul de Sarcini.

Termenul de executic este de 50 zile de la primirca ordinului de incepere a lucrarilor.

4.1 DETALII DE EXECUTIE SI LUCRARI PROPUSE :
Grupurile sanitare ce urmeaza a suporta lucrarile de reparatii curente si de instalare de echipamente
sanitare , 24 la numar , din care:
- 12 grupuri sanitare pentru persoane varstnice si
- 12 grupuri sanitare ce vor fi adaptate, in limitele posibilitatilor cat si a spatiului grupurilor sanitare
exislente, pentru persoane cu probleme locomotorii.

Lucréarile de reparatii curente si de instalare echipamente sanitare, la baile beneficiarilor de la
‘entrul pentru Persoane Varstnice Cervenia, din Com. Cervenia, jud. Teleorman, sunt urmatoarele:
Grup sanitar pentru persoane varstnice :
- demontare lavoar chiuveta spalator pentru desfiintare inclusiv busonare conducata alimentare — 1 buc
- demontare vas WC bideu pisoa faianta portelan — 1 buc
- demontare cada baie cada dus — 1 buc
- deslacerea placajelor fajanta , gresie si ceramice — aprox 12,00 me
- creare gol usa in pereti rigips — 1 buc
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spargere partiala cu mijloace mecanice si manuale a clementelor de cons. din bet. arm. si simplu
exec. — aprox (1.5 mc

glet de ipsos aplicat la tencuieli inlerioare driscuile — aprox 7.2 mp

inlocuil aramturi la cada baie ventil scurgere sifon — 1 buc

inlocuit piese legatura racordare cot, teu, picse PVC — 5 buc

turnat sapa egalizatoare — aprox 4 mp

hidroizolatii orizontale sau verticale cu un strat de panza bitumin — aprox 2 mp

desfacerea tamplariei, usi, ferestre fara recuperare materiale — aprox 3mp

usi din PVC cu suprafata tocului < 5 mp — 2 buc

ferestre din PVC cu suprafata tocului < 3mp — 1 buc

elafuri usi — aprox 9m

pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceeasi culoare asezale simetric
—aprox 5.2 mp

placaj faianta cu placi albe cal I fixate cu mortar de ciment si var, la incaperi cu suprafata < 10mp —
aprox 16.8 mp

vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip — 1 bue

rezervor pentru spalare vas WC | din portelan tip RX1, montal la inaltime, cu dibluri de lemn pe zid
de caramida - 1 buc

rama pentru vas de closet. din polipropilena cu capac -~ 1 buc

lavoar din portclan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de beton — 1 buc
baterie amestecatoare, stativa , pentru lavoar avand D=1/2 toli -~ 1 buc

bateric amestecatoare, stativa, pentru dus avand D=3/4 toli sau 1 tol - 1 buc

oglinda sanit. semicrist. margini slefuite dimensiuni 400%*500mm = 1 buc

aplica simpla , obl. dr. glob st. opal. tav. per. dib. lemn — 1 buc

vopsitorii la interior si exterior execut manual cu vinarom pe glet de ipsos existent — aprox 7.2 mp
montare calorifer 500*1000mm — 1 buc

Grup sanitar ce va fi adaptat, in limitele posibilitatilor cat si a spatiul grupului sanitar, pentru
persoane cu probleme locomotorii :

demontare lavoar chiuveta spalator pentru desfiintare inclusiv busonare conducta alimentare — 1 buc

demontare vas WC bideu pisoar faianta portelan — 1 buc

demontare cada baie, cada dus - 1 buc

destacerca placajelor faianta , gresie si ceramice — aprox 12 mp

crearc gol usa in pereli rigips — 1 buc

spargerea parliala cu mijloace mec. si manuala a elementelor de constructii din beton armat si simplu
aprox 0.50 mc

glet de ipsos aplicat la tencuicli interioare driscuile — aprox 7.20mp

inlocuit armaturi la cada baic ventil racord scurgere sifon 1 buc

inlocuit picse legatura racordare col, leu, piese PVC -5 buc

turnat sapa cgalizatoare — aprox 4 mp

hidroizolatii orizontale sau verticale cu un strat de panza bitumin — aprox 2mp

desfacerea tampariei , usi, ferestre — aprox 3 mp

usi din PVC cu suprafata tocului < 3mp — aprox 2 mp

ferestre din PVC cu suprafata tocului < 3mp — aprox 1 mp

glafuri usi — aprox 9 m

pardoseli din placi de gresie ceramic patrata sau dreptunghiulare de aceeasi culoare — aprox 3.20mp

placaj faianta cu placi albe cal I, fixate cu mortar de ciment si var — aprox 16.80 mp

vas pentru closet din portelan sanitar pentru persoane cu probleme locomotorii — 1 bue

rezervor pentru spalare vas WC | din portelan tip RX1 1 buc

rama pentru vas de closet , din polipropilena , cu capac pentru persoane cu probleme locomotorii — |

buc

bara sustinere pliabila pentru persoane cu probleme locomotorii — 1 bue

bara sustincre pentru persoane cu probleme locomotorii — 1 buc

maner sustinere antiderapant pentru persoane cu probleme locomotorii — 2 buc



- lavoar din portelan sanitar pentru persoane cu probleme locomotorii — 1 buc

- baterie ameslecatoaare, stativa, pentru lavoar, avand D=1/2 toli, pentru persoane cu probleme
locomotorii — 1 buc

- baterie amestecatoare pentru dus avand D = 4 toil, pentru persoanc cu probleme locomotorii — 1 buc

- oglinda sanit. semicrist. margini slefuite dimensiuni 400*500mm — 1 buc

- aplica simpla, obl. dr. glob st. opal. tav. per. dib. lemn — 1 buc

- vopsitorii la interior si exterior executate manual cu vinarom pe glet de ipsos existent — aprox 7.20

mp
- montare calorifer 300%1000mm — 1 buc

Lucrarile mentionate mai sus , cantitatea de materiale si obiecte necesare lucrarilor de renovare
si montare articole sanitare sunt aproximative si sunt calculate pentru un singur grup sanitar.

In_ambele cazuri, nu vor fi montate cadite pentru dus, la partea de jos. cea care inlocuieste
cadita, va fi o pardoseala din gresie prevazuta cu rigola sau sifon de dus. Pardoseala trebuie bine
hidroizolata, pentru a prelua rolul unei cadite de dus. Panta de scurgere data pardoselei trebuie sa
asigure captarea in totalitate a apei provenita de la dus.

In cele 24 grupuri sanitare se vor monta calorifere tip portprosop , dimensiune S00*1000 mm,
din otel de inalta rezistenta la coroziune , vopsit cu vopsea speciala de culoare alba.

Obiectele montate cat si spatiile aferente create vor fi adaptate, atat cat grupul sanitar permite acest
lucru, pentru persoane cu probleme locomotorii, dupa cum urmeaza :
Vasul WC

inaltimea de montaj a marginii superioare a vasului WC-ului fata de pardoseala finita trebuie sa fie
cuprinsa intre 40 — 48 cm.

Distanta minima de la marginea frontala a vasului WC-ului la peretele opus trebuie sa fie minim 90
cm.

Pe ambele laturi ale vasului WC-ului trebuie prevazute bare de sprijin la o distanta cuprinsa intre 30 —
35 em din axul longitudinal al vasului.

Pc partea pe care este posibil transferul din si in fotoliul rulant trebuie prevazuta o bara de sprijin
mobila la o inaltime de 25 — 35 ¢m peste inaltimea vasului WC-ului. Aceasla trebuie fixata lerm in perete si
trebuic sa suporte incarcari de 1,7 kN din orice directie. Lungimea barei de sprijin mobile trebuie sa
depaseasca marginca frontala a vasului WC cu 10 - 25 cm.

Alunci cand in partea latcrala a vasului WC-ului se afla un perete, trebuie prevazuta o bara de sprijin
orizontala cu o lungime de minim 60 cm, pozitionata la o inaltime de 25 — 35 cm peste inaltimea vasului
WC-ului si carc sa depascasca marginca trontala a vasului WC-ului cu 15 cm, continuata cu o bara verticala
pana la inaltimea de 1.70 m. Aceasta bara trebuie sa fic continua si fara intrcruperi pe toats lungimea.

Suportul pentru hartia de toaleta trebuic amplasat langa scaunul WC-ului astfel incit sa fie accesibil,
sub bara de sprijin amplasata pc peretele adiacent sau pe bara de sprijin mobila, la o inaltime intre 60 — 70
cm de la pardoseala finita.

Lavoarul

Inaltimea de montaj a marginii superioare a lavoarului fata de pardoseala finita trebuie sa fie cuprinsa
intre 75 -85 cm,

Zona de sub lavoar trebuie sa fie libera pe o inaltime intre 65 — 70 c¢m si pe o adiancime de minim 20
cm, pentru a crea spaliul liber pentru genunchi in pozitia sezand.

Marginea frontala a lavoarului trebuie sa se afle la o distanta cuprinsa intre 35 — 60 cm fata de
peretele pe care acesta este fixat,

Distanta de monltaj a bateriei fata de marginea frontala a lavoarului trebuie sa fie maxim 30cm.

Oglinda de deasupra lavoarului trebuie montata la o inaltime maxima de 90 cm fata de pardoseala
finita. Inaltimea oglinzii trebuie sa fie de Y5 cm. Este recomandata montarea oglinzii astfel incit sa permita
inclinarca acestcia.

Dimensiuni lavoar ; 60355 em.



Bateria de alimentare cu apa

Baicriile de alimentare cu apa pentru lavoar, cada si dus trebuie 8s [ie tip monocomanda — cu
actionare unica pentru a rcaliza amestecul intre apa calda si apa rece, cu miner de actionare Lip parghic
pozitionat la maxim 30 cm de la marginea frontala a lavoarului.

Pisoar
Pisoarul trebuic montat la o inaltime cuprinsa intre 60 si 75 cm [ata de pardoseala [inita si va fi
prevazuta cu o bara de spijin verticala. Capatul superior al barei de spijin se va situa la inaltimea de 1,70m

O parte din materiale si produse sanitare au fost achizitionate de catre autoritatea contractanta,
operatorul economic declarat castigator urmand sa achizitioneze diferenta de materiale si produse
sanitare necesare executarii lucrarilor de renovare si montare articole sanitare,

Operatorii economici participanti la prezenta procedura au dreptul de a vizita amplasamentul,
pentru o estimare cat mai corecta a lucrarilor,

Autoritatea contractanta a achizitionat urmatoarele materiale :

- Vas WC pentru persoanc cu probleme locomotorii + Rezervor montaj pe vas ETIUDA buc 4
- Capac vas WC pentru persoanc cu probleme locomotorii ETTUDA 6 buc
- Bara sustinere pliabila pentru persoanc cu probleme locomotorii 6 buc

- Maner sustinere pentru persoane cu probleme locomotorit FERRO 8 buc
- Lavoar ceramic pentru persoane cu probleme locomotorii ETTUDA 6 buc
- Baterie lavoar pentru persoane cu probleme locomolorii 6 buc

- Baterie dus 6 buc

- Oglinda sanitara 600*500 6 buc

- Aplica simpla pentru baie 6 buc

- Set fixare vas WC 6 buc

- Set [ixare lavoar 6 buc

- Sifon flexibil scurgere 6 buc

- Glet Ceresit CT126 20 kg 6 buc

- Amorsa 10 litri 1 buc

- Adeziv Cceresit CM11 25 kg 45 buc

- Chit rosturi Ceresit 5 kg 11 buc

- Distantieri faianta 2 mm 100 buc/punga 6

- Vopsca lavabila 15 litri OSKAR SUPERWEISS 1 buc

- Faianta alba mp 100.8

- Gresie mp 31.2

- Vas WC cu scurgere laterala+Rezervor+ capac 12 buc

- Lavoar portelean pentru console 12 buc

- Set fixarc vas WC 12 buc

- Set fixare lavoar 12 buc

- Baterie monocomanda stativa lavoar 12 buc

- Oglinda sanitara 600*500 12 buc

- Aplica simpla pentru baie 12 buc

- Sifon flexibil lavoar 1"1;4-32/40 12 buc

- Racord flexibil evacuare WC 12 buc

- Glet Ceresit CT126 20 kg 12 buc

- Amorsa 10 litri 2 buc

- Adeziv Ceresit CM11 25 kg 90 buc

- Distantieri 2 mm 100 buc/punga 14 buc

- Chit Ceresit 5 kg 16 buc

- Faianta alba mp 201.6

- Gresic sarc si piper mp 62.4

- Vopsea lavabila 15 litri OSKAR SUPERWEISS 2 buc



Date tehnice ale lucrarilor:

Placari gresie { faianta

Inainte de montarea gresiei Lrebuic finalizate urmatoarele operatiuni;
- indepartare faianta si gresic cxistena
- pregatire perete/pardoseala pentru aplicare faianta/gresie noua
- verificare / adaptare racorduri canalizare la vasul WC, sifon pardoseala. pisoar si lavoar
- turnare sapa
- curatire suprafata de aplicare a gresiei/faiantei
Se vor respecta prevederile din Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii,
indicativ C56-75. Capitolul 8 ~"Pardoseli”
- Modul de aplicare al adezivului se va face conform instructiunilor furnizorului
- Placile vor i montatc cu rost. Se vor monta distanlieri.
- Montarca gresici (sapei) va avea in vedere prevederea de panta catre sifonul de pardoseala. Rosturile de vor
umple cu chit de rosturi.
- La final se va lace curatarea placilor de gresie / faianta cu materiale textile din lesalura. Nu se vor utiliza
alte materiale abrazive.
In timpul executiei lucrarilor sc vor respecta conditiile tehnice de calitate pevazute in STAS 256(/1,2,3-83
Constructii civile, industriale si agrozootchnice. Pardoseli din piatra naturala sau artificiala | cal siin STAS
233-86 — Placi de faianta , C6-86 — Instrucliuni tehnice pentru exccutia placajelor de faianta suu CESAROM
si Normativ C223-86 — Instructiuni tehnice pentru executia placajelor de faianta sau placi ceramice aplicate
pc pereti prin lipire cu adeziv.

Usa grup sanitar

Montarea usilor se va face in golurile finisate. Sc va face:
-Verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta operatiunile de monaj a tamplariei;
Golul lasat pentru montarea usii va avea dimensiunca adecvata astfel incat sa perimta accesul fotoliului
rulant (dupa moniarea usii)
-Trasarea si verificarea axelor de montaj a usilor , functie de elementele de prindere existente sau pentru
pozitionarea acestora.
-Etansarca rostului intre toc si perete se va face cu spume poliuretanice:
-Montajul si usilor si accesoriile acesteia se va executa conform recomandarilor producatorului tamplariei si
in acord cu rcglementarile in vigoare
-Sc va avea in vedere imbinarea corecta si estetica cu zonele adiacente
-Se va indeparta excesul de spuma poliuretanica si alte materiale reziduale
-Usile se vor proteja cu folii de polietilena pe parcursul execularii altor lucrari de [inisal, pana la receptia
finala
-Pozitia corecla a tocului se verifica astfel incat inchiderea / deschiderea sa se faca cu usurinta.

Caloriferele — vor fi de tip portprosop . dimensiune 500* 1000 mm, culoare alb.

MATERIALELE SI UTILITATILE

Toate materiale si produsele trebuie sa fie agrementate si sa fie insotite de certificate de calitate si
conformitate si de certificate

Obiectele sanitare ce vor cchipa grupurile sanitare pentru utilizarca de catre persoancle cu disabilitati
dar si de catre celelalte persoanc.

In lista de materiale, se vor preciza tipul, denumirea , cantitatea si preturile materialelor si produsclor
ce vor i utilizate.

Utilitatile necesare pentru executia lucrarii, respecliv apa $i energia electrica, vor i puse la dispozitie
de catre beneficiar din retele proprii si se vor regasi cu costuri 0 lei in devizul oferta.

LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR
Materialele livrate vor [i insotite de certificatul de calitate
Executantul trebuie sa-si organizeze in asa el transportul, depozitarea si manipularea matcrialclor si
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produselor astfel incal sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca , in momentul punerii lor in
opera, acestea sa corespunda condiliilor de calitate impuse atat prin caictul de sarcini cat si prin normativele
in vigoarc.

Costurile cu transportul (materiale si personal) la si dinspre punctul de lucru vor fi precizate in mod
explicit in devizul oferta.

CONDITI DE CALITATE, VERIFICARE SI RECEPTIA LUCRARILOR
Pe parcursul executiei lucrarilor se vor verifica in mod special de catre beneficiar:
- indeplinirea conditiilor de calitate a suprfetelor
- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne de
fabricatic;

Eventualele lucrari care nu respecta conditiile prevazute in caictul de sarcini sau conditiile de calitate
vor [i refacute sau remediate.

La finalizarea lucrarilor , Executantul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarca comisici de receptic.

Pe baza situatiilor de lucrari cxecutate, respectiv confirmarca si constatarile cfectuate la fata locului,
Beneliciarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru convocarea comisei de receptie. In cazul in care
sc constata ca sunt lipsui sau deficiente, acestea vor fi notificate exccutantului, stabilindu-se si termenele
pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor | la 0 nouva
solicitarc a executantului, beneficiarul va convoca comisia de receptic.

In functic de constatarile facute, beneficiarul are dreptul de a aproba, amana sau de a respinge receptia
la terminarca lucrarilor.

5. Masuri de securitate si sanatate in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului

Pe toata durata executarii lucrarilor, exccutantul trebuic sa respecte obligatiile generale ce i revin in
conformitate cu prevederile din legislatia nationald privind sanatatea si securitatea in munca. Deasemenea.
trcbuie sa ia masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: zgomotul, praful, moluzul rezultat,
manipularca materialelor de constructii.

Pe parcursul executarii lucrarilor, executantul raspunde si de respectarea normelor generale de
prevenire si reducere a riscului la incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si
dezvoltarii incendiilor specifice activitatii desfasurate fara a periclita viata sau sanatatea oamenilor sau a
aduce prejudicii materiale.

6. Ofertarea lucrarilor

la executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se vor respecta prevederile
normativelor specifice in vigoare.

Operatorul ecomomic va avea personal calificat si instruit care sa respecte toate regulile specifice
acestor categorii de lucrari. Lucrdrile de constructie trebuie sd fie conduse. in mod obligatoriu, de cadre
tchnice cu experienta care raspund dircet de personalul care executd aceste lucrari.

In cazul constatarii unor abateri de la Caietul de Sarcini, beneficiarul va dispune refacerea lucrarilor
necorespunzatoare pe chelluiala constructorului cu incadrarea in perioada contractata.

Executantul are obligatia sa asigure toate mijloacele tehnice necesare desfasurarii cficiente si in
siguranta a tuturor lucrarilor contractate.

La sfarsitul ficcarei zile de lucru, executantul are obligatia de a elibera spatiile de lucru de moluz si
dc a depozita adccvat materialele si echipamentele.

Transportul la groapa de gunoi (inclusiv taxele aferente) a deseurilor rezultate in urma lucrarilor
exccutate va intra in atributiile executantului.

In mod obligatoriu ofertantii vor lace olerta financiara si oferta tehnica pentru toate lucrarile,
produsele si canlitatile prevazute in Caietul de Sarcini, Nu se admit oferte partiale.
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CONDITII DE PARTICIPARE

In vederea fundamentirii ofertei, ofertantul are dreptul de a vizita locatia, pentru documentare
si 0 estimare ciAt mai corectd si precisd a necesarului de materiale si a lucrdrilor de reparatii si de
renovare ce se impun la grupurile sanitare de la Centrul pentru Persoane Varstnice Cervenia.
Vizitarea amplasamentelor va fi efectuata in urma unei solicitari adresate autoritatii contractante .

Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu :

- Figa informatii generale,

- Certificat de inregistrare, emis conform dispozitiilor legale in vigoare, valabil la data depunerii. Ofertantii
cconomici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara dc
rezidenta, sd depuna documente din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se alla in niciuna
dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului.

- Certificat constatator eliberat de O.R.C. din care sa rczulte obicctul de activitate al respectivului operator
economic, valabil la data depunerii (eliberat cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii ).

- Propunere tehnica in corelare cu cerintele previzute in Caitetul de Sarcini,

- Propunere Financiara

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Prin asumarea lucrdrilor . prin solutiile propuse, ofertantul isi asuma pe langé cele de ordin profesional si
responsabilitatea bunei gestiondri a resurselor financiare destinate de catre autoritatea contractantd pentru
realizarea obiectivului propus .
- Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate.
respectiv valoarea totala a lucrarilor ce urmeaza a fi executate in corelare cu prevederile propunerii tehnice:
- Preturile vor fi prezentate in lei fara TVA , TVA-ul se va evidentia separat.
- Pretul propus in oferta este ferm in lei. nu poate fi majorat ulterior si va fi valabil pana la rcalizarca
integrala a contractului.
- In pretul lucrarilor vor fi incluse si realizate toate operatiunile necesare executarii lucrarilor. La terminarea
lucrarii, executantul va preda lucrarea completa, indiferent de neprevazutele ce ar putea sa apara in timpul
executiei, acesta avand obligatia de a le prevede in cheltuieli inca din laza de ofertare.
- Propunerea financiara va conline obligatoriu formularul de oferta conform modelulut propus de caue
autoritatea contractanta Formularului de ofertd financiard ;
- Autoritatca contractanta solicitd ofertantilor. in corclare cu prevederile propuncrii tchnice, prezentarea
obligatoriu a urmatoarele formulare ( fara format impus) :

- centralizatorul cheltuiclilor pe obicctive (F1);

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari (12);

- lista cu cantitati de lucrari pe fiecare categorie de lucrari(F3).
Propunerea [inanciara Se va prezenla in cazul asocierii, ofertarii cu Subcontractanti cu identificarea
participarii ficcarci parti in contract (lider, asociati, subcontractanti) prin urmare propunerea financiara va
contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociali, subcontractanti.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, (oate si orice costuri legate de:
- executia categoriilor de lucrari solicitate, intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare - protejarea
mediului, conform normelor legale. precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarca
lucrarilor;
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
In cazul unei oferte situata peste valoarea estimata se vor avea in vedere dispozitiile cuprinse la arl. 137, alin.
2. lit. ¢) si [) din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Un pret ofertat incadrat in situatiile prevazute de art. 210 din Legea nr. 98/2016, va i considerat drept
neobisnuit de scazul, operatorului economiciofertantului revenindu-i in acest caz obligatia (la solicitarea
autoritatii contractantc) prezentarii de documente justificative nccesarc in vederca fundamentarii pretului
astfel ofertat.



In cazul neindeplinirii corespunzatoare a acestel obligatii, oferla va [i respinsa ca neconlorma in
conformitate cu art. 137, alin. 3, lit. g din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia tchnica.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in
documentatia tehnica. Este obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in procesul de evaluare. informatiile si
propunerea tehnica sa permita identificarea facild a corespondentei cu cerintele tehnice din  Caietul de
Sarcini .

Propunerea tehnica va avea un caracler ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata
perivada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.

Propunerea tehnica a ofertantului va include (dar nu va fi limitata la) o prezenlare detaliata ( descriere
tchnicd) a modului in care se vor realiza activitatile principale ale contractului, raportat la cerintele caietului
de sarcini si prezentare detaliata privind  aspectele organizationale generale si specifice lucrarilor,
planificarca activitatilor contractului si metodele de lucru:

1. Prezentarca modului de realizarce a lucrarilor (planul propus), care va descric:

a) abordarca din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de exccutie) pentru realizarca lucrarilor:

b) resurse (personal si instalatii/cchipamente);

c) cantitatile de materiale (devizul estimativ de cantitati ). dar si prezentarca buletinclor de conformitate a
materialelor utilizate .

2. Declaratie pe proprie raspundere privind perioada de garantie acordata lucrarilor care nu poate fi mai mica
de 24 de luni.

3. Se va prezenta anagjamentul de executare a contractuluiflucrarilor ce fac obiectul acestuia conform
precizarilor din documentatia tehnica, asumandu-si astfel obligatia respectarii tuturor prevederilor din
documentatia de atribuire publicata .

La data depunerii ofertei se vor avea in vedere dispozitiile aplicabile in materie de conditii de mediu, social
si cu privire la relatiile de munca care vor fi obligatorii pe toata durata de indeplinire a contractului de
lucrari. Se va prezenta o declaratic pe propric raspundere in acest sens .

In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va [i prezentata de fiecare lider al asocierii.

In cazul in carc sunt declarati subcontractanti sau terfi sustinatori , acestia vor avea obligatia de a depunc la
randul lor declaratia.

Autoritatea contractanta are obligatia de a permite personalului sau agentilor ofertantilor sa viziteze
amplasamentele si sd obtind toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Ofertantii vor
suporta orice eventuale cheltuicli, picrderi sau daune ca rezultat al vizitarii amplasamentului. La data
depuncrii ofertei sc va considera ca ofertantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri,
evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta oferta sau lucrarile. In aceeusi
masura, s¢ va considera ca acesta a inspectal S1 examinal amplasamentele | imprejurimile acestuia $1 a
obtinut toate datele relevante referitoare la necesarul de materiale §i a luerdrilor de reparatii generale si de
renovare ¢c se impun .

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor
prezentate in original sifsau copic in vedcrea participarii la procedura. Ofertele care nu satisfac cerintele
tehnice cuprinse in documentatia de atribuire sau cerintele minimale ale Caictului de Sarcini vor fi declarate
neconforme.

NU SE ACCEPTA PROPUNERI TEHNICE DE GENUL COPY-PASTE A CAIETULUI DE SARCINI

CRITERIUL DE ATRIBUIRE
- Criteriul aplicat pentru atribuirea contraclului de achizitie publica este “pretul cel mai scazut™,

- Pretul contractului este [erm si nu se actualizeaza.

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
Prestatorul se obligd sa constituic garantia de buna executic a contractului conlorm prevederilor art. 39 i
art. 40), alin. 1si 2 din HG 39572016, care va [i in cuantum de 5% din valoarea fard TV A a contractului .




7. Yerificarea lucrarilor
Verificarea lucrarilor se va face pe toata durata desfasurarii acestora, astfcl:
- Verificarea va avea ca scop respectarea indeplinirii conditiilor de cxecutie si calitate impuse de
Caietul de Sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executici de catre beneficiar.

8. Decontarea lucririlor
Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza:
- Facturii fiscale
- Procesului-verbal de receptie semnat de reprezentantii celor doua parti.

9. Garantia lucrarilor
Perioada de garantic pentru lucrari va fi de 24 luni de la data semnarii Procesului-Verbal de receptie
la tcrminarea lucrarilor, garantia produselor si a materialelor va [i cea mentionata de producator.
Perivada de remediere a defectiunilor in perioada de garantic va fi de 3 zile lucratoare de la data
notificarii, fara cosluri suplimentare pentru autoritatca contractanta.

10. Receptia lucrarilor
Receptia la terminarea lucrarilor
- Comisia de receplie a lucrarilor, dupa notificarca bencficiarului de catre prestator asupra terminarii
lucrarilor, verifica, cantitativ si calitativ, lucrarile executate conform Devizului intocmit la sfarsitul
lucrarilor si Caietului de Sarcini.
In urma acestei receptii se incheie Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Plata lucrarilor se va efectua in lermen de 30 de zile de la data efectuarii receptici si emiterii facturii.

Compartimentul Achizitii Publice
si Contractare Servicii Sociale
Consilier Achizitii publice
Vatafu Livia Ilorina
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Formularul nr. 1
Ofertant

.................................

(denumireainumele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: DGASPC TELEORMAN, . str. Dunarii, nr.7. Alexandria, Jud. Teleorman, cod 140002,
Romania

I. Examiniand documentatia de atribuire a ANUNTULUI nr. ADV . subscmnatii.
Yen AT TG AINIL. . connrsrermmivoonyesmvassmresmpepsammenmar s assvpmnss s sa muacssnssssnsansass (denumirca/numele
olertantului) ne oferim ca. in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentati mai sus
mentionatd, sa prestam/executdm: Lucrari de reparatii si de instalare echipamente sanitare, la
grupurile sanitare de la Centrul pentru Persoane Varstnice Cervenia, pentru suma de
................................................... (suma in litere si in cifre. precum si moneda ofertei). la care se adauga
TVA invaloarede .................. .. (suma in litere §i in cifre, precum si moneda).

2. Ne angajam ca, in c.a/ul in care n[ertd noastra csu stabilitd castigatoarc, sa respectam termenul de
executie a contractului indicat de autloritatea contractantd, in concordanta cu prevederile Caietulul de
Sarcini/ Graficul de executie .

3. Ne angajam sa mentinem aceastd ofertd valabild pentru o duratd de ................60... zile, (durata in
litere §i cifre) respectiv pand la data de .....ocooveeevieennennnes (ziua/luna‘anul) $i ea va rdméne obligatorie

pentru noi, si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am inteles si consim{im ci, in cazul in care olerta noastrd este stabilitd ca fiind castigatoarc, sa
constituim garanfia de bund executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Pand la incheierea si semnarea contractului de achizifie publicad aceasta oferta. impreund cu
comunicarea transmisa de dumneavoastrd. prin care oferta noastra este acceptata ca fiind cagtigitoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.

Patasssimrsians fsaaaaey fiivssasme s

.............................................. (numele §i prenumele), in calitate de
............................ (functia). legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
.................................... (denumireainumele ofertantului)
............................. (semundtura)



