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CAIET DE SARCINI
Centrala termicd pe GPL si calorifere - pentru

Centrul pentru Persoane Varstnice Furculesti
Cod CPV: 39715210-2

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboraza de catre ficcare ofertant propunerea tehnica,

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentata, care
se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care Loate
caracteristicile din propunerea tehnica presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor
minimale din Caietul de Sarcini.

Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de Sarcini si lermene de
livrare mai mari decat ccle prezentate atrage descalificarea ofertantului.

1. INFORMATII GENERALE
i.1 AUTORITATEA CONTRACTANTA
Beneficiarul lucririlor :
Directia GGenerala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Teleorman
Adresa: mun. Alexandria, str. Dundrii, nr. 7, cod postal 140002, site: https://dgaspctr.ro
D.G.A.S.P.C. Teleorman este unitate de protectie sociala la nivelul judetului Teleorman.
Cod fiscal 17094026.
1.2. REPREZENTANT LEGAL
Nume si prenume: Dragomirescu Florinel
Functie: Director General
Telefon: 0247/316611
Fax: 0247/406060
E-mail: dgaspctriayahoo.com
1.3 Persoane de contact
Compartimentului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale
Nr. telefon: 0247/316611
1.4Denumirea achizitiei:
Centrala termicd pe GPL, putere nominalid min. 90 kW si radiatoare (calorifere) pentru Centrul
pentru Persoane Varstnice Furculesti , din structura DGASPC Teleorman,
1.5 Amplasament:
Centrul pentru Persoane Varstnice Furculesti - Comuna Furculesti jud Teleorman



Specificatii tehnice minimale:
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19.

Centrala termica. Pn min 90 kW. incélzire. cu kit de evacuare — 1 buc;

Butelie egalizare cazan, Q=4,3 me¢/h, DN 125, 100 kW — 1 buc:

Termostat digital, wireless, LCD iluminat, cu baterii — 1 buc;

Vas expansiune pentru incalzire, vertical, 6 BAR, 60 L- 1 buc;

Boiler lermoelectric cu o serpentind, 120 L, 2kW, montaj vertical — 1 buc;

Pompi electronica, 110/180XM — 1 buc:

Supapa de sens din alamd cu arc 1 - 1 bug;

Cuplu pompid circulatie, 1 ¥ — 1 buc:

Pompd circulatie, 40-70/180 17 M230/30-60 — 1 buc;

Cuplu pompa circulatie, 17 - 1 buc;

Filtru apd. anticalcar polifostati. 7" D.3/4™ 1 buc;

Vas expansiunc pentru hidrofor, vertical, 8 BAR, 12 L -1 buc;

Racord olandez din alami nichelata pentru imbinari prin filet, FI-IE, 1 %27 — 2 bug;
Robinet de trecere pentru apa, din alama cromata cu slerd i mancta, 1 427, FE-FI - 6 buc;
Niplu din alama cromatd/nichelatd FE-FE pentru imbindri prin filet 1 2 — 6 bug;
Racord hexagonal cu L din PPR gri pentru imbinari tevi D.50 mm x 1 %7 — 8 buc;
Reductic haxagonala din alama nichelatd FI-FE 1 V2FE x 1 “F1 - 2 buc;

Niplu din alama cromata/michelatd FE-FE pentru imbinari prin filet 1 % - 3 buc;
Filtru Y din alama nichelata 1 1/27 - 1 bue:

Reductie din PPR gri pentru imbindri tevi 1D.63/50 mm FF - 4 buc;

. Racord hexagonal cu FI din PPR gri pentru imbindri fevi D. 50 mm x1 1/2” - 4 buc;
. Racord cu FI din PPR gri pentru imbinari fevi D.50mm x 1 1/27 - 2 buc;
. Racord bronz MF pentru imbinare prin sudura si filet 1 1/27 x 42 mm - 4 buc;

Mufa cupru FF pentru imbinare prin sudurd D.54 mm - 1 buc;

. Reductie cupru MF pentru imbinare prin sudurd D.54 x 42 mm - 1 buc;
. Dezaerator automat 1/2 - 2 buc;

Teu egal din alamd nichelata Il pentru imbinari prin filet 1/2 - 1 buc;

. Niplu din alama cormatd/nichelata FE-I'L pentru imbinari prin filet 1/2 - 1 buc;
29,
. Robinet de golire din alama galbend, cu sfera ['E 1/2 - 1 buc;

. Racord cu IFE din PPR gri pentru imbinari tevi D.25 mm x 1/27 - | buc;

. Teava PPR gri incélzire/alim. apd, cu fibrd compozitd, L=4m, PN 20 BAR,

Robinet de trecere pentru apd, din alama cromata cu sferd si fluture 127, FI-FE - 1 buc;

D.53Omm x 6.9mm - 3 buc;

Colier metalic cu surub $i diblu cu prindere in 2 suruburi pentru fixarea tevilor
metalice | 1/27 - 10) buc;

Colier metalic cu garniturd, prindere in suruburi pentru fixarea fevilor metalice
ME/M10 D.159-168 - 2 buc;

. Kit format din surub/diblu/piulitd pentru fixarca colierelor M10 x 120 mm - 4 buc;

Aliaj pentru lipit moi tip 3, D.3mm, 250 g - 1 buc;
f,‘ofret modular aparent, IR x 4 module, TP 40 - 1 buc:
Intrerupdtor automat, 1P + N, 10A C, 4.5 KA, curba C - 2 buc:

. Stabilizator de tensiune cu servomotor,display digital, 1000 VA (PU=600 W), T.1.140-260-1 buc;
. Teava neagrd (capete plane), bard 3 ml, 3/4™ - 1 buc;

. Mufaneagra FF I - 1 buc:

. Niplu negru 1 - 1 buc;

. Cot negru MF 3/4 - 2 buc:

. Cot negru FF 3/4 - 6 buc;

. Reductie neagrda MF | x 3/4 - 1 buc;

46.
47.
48.
49,

Racord negru hollender drept 3/4 - 1 buc;

Colier metalic cu surub si diblu cu prindere in 2 suruburi pentru fixarea tevilor metalice 3/4™ - 6 buc:
Mufa neagra FF 3/4 - 2 bug;

Stecher SCHUKO 2P+E, 16A, alb - 2 buc;
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50. intrerupator automat, 1P+N, 25A C, 4.5 KA, curba C - 1 bug;

51. Teavd cupru in bara pentru incalzire/sanitare L=3M, D.42 x Imm - 1 buc;

52. Teava cupru in bard pentru incélzire/sanitare L=3M, D.35 x Imm - 1 buc:

53. Racord bronz MF pentru imbinare prin sudura i filet 1 1/4” x 35 mm - 2 buc:

54. Supapé de sens din alama cu arc 1 1/27 - 1 buc;

55. Kit senzor boiler/circuit secundar, accesorii fixare pentru Condexa - 1 buc;

56. Surub fixare boiler (set 2 buc) M10 x 100 - 1 set;

37. Teacd sondd@/bulb termostat termometru capilar, lungime 50 mm, D=7 x 8mm. 1/27,
peniru cazan - 1 buc;

58. Teu egal din PPR gri pentru imbindri tevi D.50 mm - 2 buc:

59. Reductie din PPR gri pentru imbinari fevi D.50/32mm - 2 buc;

60. Racord cu FE din PPR gri pentru imbinari tevi D.32mm x 17 - 6 buc:

61. Teava PPR gri incalzire/alim. apa, cu fibrd compozita. L=4 m. PN 20 BAR.
D.32mm x 4.4mm - 2 buc;

62. Racord cu hollender si I'L din PPR gri pentru imbindri tevi D.32mm x 17 - 2 bue:

63. Robinet de trecere pentru apa, din alaméa cromata cu sferd si fluture, 17, FI-FE - 4 buc;

64. 'Teu egal din alama nichelatd FI pentru imbindri prin filet - 1 buc;

65. Reductie hexagonala din alamd cromatd/michelatd FI-FE ,1 FE x 1/2 FI - 1 buc;

66. Cot PPR gri, 90 grd, D.32 mm - 10 buc;

67. Cot PPR gri, 90 grd, D.5() mm - 10 buc.

68. Alle materiale necesare pentru instalare centrala termica

69. Radiator (calorifer) din otel, 22*900* 1400 (inaltime 900mm, lungime 1400mm), putere = 4246W
— 9 buc. Cele 9 calorifere se vor monta in camerele nr. 4, 5,7, 9, 11, 14, 16, capela si in
cabinetul medical;

70. Radiator (calorifer) din otel, 22*600* 1400 (inaltime 600mm, lungime 1400mm) . putere = 2930W
— 8 buc. Cele 8 calorifere se vor monta in camerele nr. 3, 6, 8, 12, 13, 15 si doua pe hol.

71. Radiator (calorifer) din otel , 22*600#700 (inaltime 600mm, lungime 700mm ), putere = 1421 W
—4 buc , Cele 4 calorifere se vor monta in camerele nr.1, 2, 17 si 18;

72. Raditaor (calorifer) din otel, 22*600* 1000 (inaltime 600mm, lungime 1000mm), putere=2030W
— 1 buc . Va fi montat pc holul caminului.

73. Sct robineti radiator , cu thermostat, tur-retur, format din 3 piesc - 22 seturi;

74. Radiatoarc (calorifere) portprosop , 120%60cm, accesorizate cu sct robineti tur-retur - 18 buc .
Caloriferele vor fi montate in baile caminului.

Valoarea estimatd a lucrarii este de 67.226,90 lei fara TVA.

Se solicita intocmirea proiectului necesar montarii centralei termice, furnizarea , instalarea
tuturor echipamentelor solicitate si punerea in functiune a Centralei termice pe GPL cu o putere
nom. de minim 90kW , la Centrul pentru Persoane Varstnice Furculesti, conform unei oferte
detaliate, acceptata de beneficiar,

Obtinerea avizelorfautorizatiilor necesare va intra in obligatia prestatorului.

Se vor efectua operatiuni de inlocuire a centralei termice precum si a radiatoarelor (caloriferelor).
Radiatoarele (cele 22 buc) vor fi echipate cu set de robineti cu cap termostatic (cap termostatic, robinet
termostatic, collar tur si robinet coltar retur)

Lucrarile vor fi efectuate cu personal autorizat.

Acolo unde situatia 0 impune, se vor face adaptari la retea in vederea conectarii caloriferelor.

Dupa efectuarea lucrarilor de inlocuire a centralei termice si a caloriferelor . se va realiza
echilibrarea instalatiei de incalzire.

Se vor prezenta certificate de conformitate si de garantie pentru toate echipamentele instalate.

Garantia lucrarii va fi fi de minim 36 luni.
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In cazul in care, in limpul cfectuarii operatiilor de instalare/montarc a echipamentelor. vor exista
deteriorari neprevazute, din vina prestatorului, acesta se va obliga sa le remedieze pe cheltuiala sa.

Termenul de executic a lucririlor este de 5 zile lucriitoare de la primirea ordinului de incepere
a luerdrilor.

In mod obligatoriu ofertantii vor face oferta financiara si oferta tehnica pentru toate lucrarile,
produsecle si cantitatile prevazute in Caietul de Sarcini. Nu se admit oferte partiale.

Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu :

Fisa informatii generale.

Certificat de inregistrare, emis conform dispozitiilor legale in vigoare, valabil la data depunerii.
Propunere tehnica in corelare cu ceringele prevéazute in Caietul de Sarcini.

Propunere Financiara

1

CRITERIUL DE ATRIBUIRE
= Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publicd esle “pretul cel mai scazut™.

Compartimentul Achizitii Publice
si Contractare Servicii Sociale
Vatafu Livia Florina




