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Denumire cantract:

Servicii de prolectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada Lucrarilor de reabilitare
termica la Corp cladire C1situat in strade oltuluinr. 59 din Rosiori de Vede

Data limita depunere oferta:

25.07.2023 10:00

Cod s denumire

lp . - o Calel de sarcini
anunt: i CRY: vaRarg caiet sarcini servicii de
C‘uﬁ mrairi contract: 79933000-3 - Servicii de estimata: roicctarc of ottt
e Servicii asistenta de proicctare 7.983,00 RON P N
direete tehnica.pdf
(Rev.2)
Descriera contract:

DGASPC Telearman , Intentioneaza sa achizitioneze :Servicii de proiectare si asistenta tehnica din parte
a prolectantului pe perioada Lucrarilor de reabllitare termica la Corp cladire C1 situat in strada oltului,
nr, 58 din Rosiori de Vede

CondItii referitoal'e la contract:

Servicil de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe pericada Lucrarilor de reabilitare
termica la Corp cladire C1.situat in strada oltului,nr. 59 din Rosiorl de Vede.Termenul de executie luc
rare este 20 de zile lucratoare de la data emiterii Ordinulul de incepere a servicilor. Se va solicita Ga
rantie de buna executie conform art. 39, alin. (1) din H.G. nr. 385/20186.

Condltii de participare:

Ofertantul va transmite , in format PDF(scanate), urmatoarele : -Oferta financiard ,Propunerea financiar
a corelata cu oferta tehnica -Oferta tehnica - care va cuprinde o descriere a serviciilor ce urmeaza a

fi executate, cu respectarea legislatiei.Oferta tehnica va fi prezentata, detaliat. -Fisa de informatii gener
ale (denumire operator, sediu central, adresa, CUI, telefon, fax e-mail, cont IBAN Trezorerie, reprezenta
nti legali, personane de contact), -Ofertantul sa faca dovada ca este autorizat ,conform legislatiei in vig
oare -ofertantul sa faca dovada unel experiente similare(un contract similar), -Ofertantul este invitat sa
se deplaseze |a Centru pentru a putea stabill cea mai buna solutie pentru Intocmirea ofertel tehnice.
Vizitarea amplasamentelul va fi efectuata in urma unei solicitari adresate autoritatil contractante . -Nu
se accepta oferte copy paste,sau oferte partiale. -Documentele vor fi transmise in format PDF la adr
esa de emall dgaspctr@yahoo.com, cu titlull "Oferta pentru anuntul publicitar nr. ADV .eeienriens cu t
ermen limita 25.07.2023

Criteril de atribuire:

Pretul cel mai scazut . Oferta stabilita castigatoare va fi aceea oferta admisibila a carei oferta tehnica

corespunde la toate cerintele minime obligatorii si a carel propunere financiara are pretul cel mai sc
azut

informati shplimentare:



Informatil suplimentare se pot se obtine la sediul DGASPC Teleorman, situat in localitatea Alexandria,
str.Dunarii , nr.7, jud. Teleorman, telefon 0247316611 /0742280956, clarificari se pot solicita pana la da
ta de 24.07.2023,0ra 10.00



CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

Directia Generald de Asistenta Sociald i Protectia Copilului
Mun. Alexandria, str, Dunarii nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; fe-mail:
deaspetriavahoo.conm

240973
Nr. /G Il .07.2023

AVIZAT Dragomiresen Flotinel
Director general Adj. Ec.

Floreseu Dana Nlihaela

(t/
CAIET DE SARCINI
“Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proicetantului ™ pe perioada
Lucririlor de reabilitare termica (anvelopare) la Corp Cladire Cl,strada Oltului jnr.
59 situat in Rosiori de Vede, jud. Teleorman, Centrul Maternal Rosiori de Vede,

Cod CPV 79933000-3 Servicii de asistenta de proiectare

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboraza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica,

Cerintele impuse vor [1 considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta
prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va {i luata in considerare. dar
numai in masura in care toate caracteristicile din propunerca tehnica presupun asigurarea
unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini.

Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de Sarcini si
termene de liveare mai mari decat cele prezentate atrage descalificarea ofertantului.

1. INFORMATH GENERALE
1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTA

Beneficiarul investitiei
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman
Adresa: mun. Alexandria, str. Dundrii, nr. 7, cod postal 140002, site: hups://dgaspetr.ro

D.G.A.S.P.C. Teleorman este unitate de protectie sociala la nivelul judetului Teleorman.
Cod fiscal 17094026,

1.2. REPREZENTANT LEGAL
Nume si prenume: Dragomirescu Florinel
Functie: Director General

Telefon: 0247/31661 1



Fax: 0247/406060

E-mail: dgaspetrieyahoo.com

1.3 Persoane de contact

Compartimentului Achizitii Publice §i Contractare Servicii Sociale
Nr. telefon: 0247/316611 /0742280956

Denumirea achizitiei: *’Servicii de proiectare si asistenta tehniea din  partea
proiectantului * pe perioada  Lucririlor de reabilitare termica (anvelopare) la Corp
Cladire Clstrada Oltului .nr. 59 situat in Rosiori de Vede, jud. Teleorman, Centrul
Maternal Rosiori de Vede

1.4 Beneficiarul investitiei: D.G.AS.P.C. Teleorman

1.5 Amplasament:
Corp Cladire Clstrada Oltului nr, 59 situat in Rosiori de Vede, jud. Teleorman,

Centrul Maternal Rosiori de Vede.

2. Obiectul achizitiei:
2.1. Propunere achizitionare: Servicii de proiectare §i asistenta tehnica din pariea
profectantului pe perioada executiei lueririlor pentru obiectivul de investitii: ,Lucrari de
reabilitare termicia (anvelopare) la corp cladire C1, str. Oltului nr. 59, mun. Rosiorii de
Vede" .
Necesitate realizarii investitiei: Lucrarile de reabilitare termica (anvelopare). respectiv
executarea in totalitate a termosistemului de pe fatada cladirii gi execulia unui termosistem fa
nivelul planseului superior, fac parte din lucrarile de modernizare corp cladire C1, din mun.
Rosiorii de Vede, str. Oltului nr. 59, in care isi desfasoard aclivitatea Centrul Maternal
Rosiorii de Vede, fiind necesare pentru asigurarea confortului termic in interior, pentru
scdderea costurilor cu incalzirea spatiului in timpul iernii §i cu racirea in timpul verii.

2.2. Ofertele care nu vor respecta integral cerintele din Caietul de Sarcini vor [i
considerate neconforme potrivit art. 215, alin, (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice si vor fi respinse.

2.3, Prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului de a
respecta legislatia, normativele si standardele in vigoare,

2.4, Valoarea totala estimata a contractului este de 7.983,00 lei fara TVA, respectiv
9.500,00 lei cu TVA.

3.SERVICI DE PROIECTARE CARE SE ACHIZITIONEAZA
Iste responsabilitatea Ofertantului sa se asigure ¢d proiectarea §i realizarea lucrarilor de
reabilitare termica (anvelopare) la corp cladire C1, str. Oltului nr. 59, mun. Rogiorii de Vede
respecta legislatia in vigoare, prevederile standardelor aplicabile, normativelor etc.

In obligatia ofertantului intra:
a) Elaborarea urmitoarelor documentatii:
- Proiectul tehnic de executie (P.1.1.) si Detalii de executie (D).
- Intoemirea Antemasuratorilor, Caietului de sarcini, Listei/listelor cu cantitati de
lucrdr.
- Verificarea proiectului tehnic si a Detaliilor de executie de catre specialiti
verificatori de proiecte atestati.



Continutul-cadru al Proiectului tehnic de executie (P.1.E.) va respecta prevederile T.G.
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice alerente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Acesta va fi verificat de catre specialisti verificatori de proiecte atestali
M.DR.AP/MLL.P.AT., potrivit prevederilor legale i va contine lucrarile necesare la
obiectivul de investitii. parti serise si desenate.

Detaliile de executie (D.E.) cuprind reprezentari grafice precum si piese scrise pentru
explicitare.

Listele cu cantitati de luerdri se vor intoemi de ciltre proiectant numai pe baza
masuratorilor efectuate in prealabil,

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului tehnic. caietelor de sarcini sau
listelor de cantitati, va i Fcutd in cadrul contractului de proiectare. Modificarile vor 1i
inaintate sub formi de Dispozitie de santier.

Asistenta tehnicd de specialitate din partea proiectantului va fi asiguratd pe toata perioada
de executie a luerrilor §i de receptie a acestora.

Pe toatd durata de derulare , proiectantul va oferi moduri de tratare a neconformitatilor
(eventual aparute).

Documente puse la dispozitia ofertantilor/Proiectantilor:
- Expertiza tehnica;
- Auditul energetic,

4.1 DETALII DE EXECUTIE :
a) Informatii generale privind obiectivul de investitii
Constructia are regim de inaltime S+P+1LE.
Constructia are acoperisul de tip sarpanta din lemn cu invelitoare de tabla zincata lisa
fixatd pe astereala din scanduri de lemn.
b) Situatia existenti a obiectivului de investitii
Cladirea, corp C'1. se afla in municipiul Rosiorii de Vede, str. Oltului nr. 59, carte lunciard
nr. 24324, jud. Teleorman,
Este cladire de ingrijire institufionald, aflata in administrarea Directiei Generale de
Asistentd Sociala si Protectia Copilului Teleorman,
Imobilul este amplasat pe un teren in suprafatd masuratd de 3650 mp, in intravilanul
municipiului Rosiorii de Vede.
Caracleristici tehnice §i parametrii specilici
Cladirea are urmitoarele caracteristici:
- (lategoria de importanta C:
- Clasa 11 de importanta:
- Regimul de inaltime S+P+1E;
- Suprafala construita la sol — 265 mp;
- Suprafata construiti desfasurata — 795 mp.
¢) Misuri recomandate de crestere a performantei energetice a cladirii
Executarea in totalitate a termosistemului de pe fajada cladirii si executia unui
termosistem la nivelul planseului superior sunt luerari de modernizare pentru cladire,
propuse de expertul care a intocmit expertiza tehnica a cladirii.




Masurile si solutiile tehnice propuse in cadrul auditului energetic:

- SI. Solutia de reabilitare pentru peretii exteriori:

Izolarea peretilor exteriori cu vata minerald bazaltica de fagada, de 10 cm grosime,
protejari cu o masi de spaclu de minim 5 mm grosime §i tencuiala acrilica structurata de
min 1.5 mun grosime. In cazul in care pe fapada exista deja o termoizolatie, aceasta se va
desface si noua termaoiz olatie se va lipi direct pe perete.

In zonele de racordare a suprafefelor ortogonale, la colpuri §i decrosuri, se prevede
dublarea resciturilor din fibre de sticla saw/si folosirea unor profile subtivi din alwmini san
din PVC'

Este necesar ca pe comturnl tamplariel exterioare sa se realizeze o captusive
termoizolanta, in grosime de cca 3 em a glafurilor exterioare, prevazandi-se yi profile de
intéirire-protectie adecvate din aluminin precum §i benzi suplimentare din tesatura din fibre
de sticld. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in ecamp electrostatic, avand latimea
corespunzatoare acoperivii pervazului.

Toate aerisirile existente pe futadd se vor mentine, proteja si se vor prevede grile noi in
golurile existente. la nivelul fatadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafafa fatadel, exceptand
=ona rosturilor unde nu se propune nicio imbundatative la nivelul /)crcri/ur e\'terfuri

Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si live tip Q" din tablda zincata
sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiven extrudat ignifugat de 1) cm
avand densitatea de minim 30 kg/m’

Toate elementele de instalatii, aparatura care se afla pe perefii exteriori, care impiedica
aplicarea termosistemului, vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si remontate
dupa aceea, tn afura termosistemului.

- S3. Solutii de reabilitare pentru Pod:

Termoizolarea cu vatid minerali bazaltica de 20 cm, solutie uzuala. (S3.1) - (Varianta 1)
Caracteristici tehnice:
- Efortul de compresiune al plicilor la o deformatie de 10% — CS(10). min. 30 kPa
- Clasa de reactie la foc: Al
- Conduetivitatea termica de caleul 0,037 WimK

Termoizolarea cu spumd poliuretanica de 15 cm. (S3.2) - (Varianta 2)

Procedeul de realizare a termohidroizalatiei din spuma polivretanica se aplica in
straturi de 5-25 mm, care prin expandare ajunge la 30 mm grosime. Se aplica numarul de
straturi, pand la realizarea grosimii propuse. Peste termoizolatia din spuma, care devine
rigida, cu aspectul unei mase continue se aplica un strat de protectie din polinree.

In ambele solutii se va tine cont de urmatoarele masuri:

- Se vor lua masuri de protectie termicd a parapetelor pe care reazema cosoroabele. in
scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul
planseului de peste ultimul nivel.

- Se va face racordul intre termoizolatia verticala a peretilor exteriori ¢u termoizolatia
podului.



Dupa receptionarea documentatiei de proiectare, in max. 5 zile de Ia data recepltiei,
ofertantul va preda documentatia in 3 exemplare pe hirtic pentra PUT.E. §i DL,
stampilate si semnate in original, verificate de eitre verificator de proiecte atestat si un
exemplar in format electronic.

Conditii pentru ofertanti:
Ofertantii sunt obligati si viziteze amplasamentul pentru a colecta datele necesare
pregitirii si claboririi ofertei tehnice si linanciare.
Ofertantii interesati sunt rugati $a informeze beneficiarul - Directia Generald de Asistena
Socialasi  Protectia Copilului Teleorman asupra intentiei de a vizita amplasamentul,
Durata serviciilor de proiectare: 20 de zile lucratoare de la data emiterii Ordinului de
incepere a serviciilor de proiectare,
In mod obligatoriu ofertantii vor face oferta financiara si oferta tehnica pentru tonte
servieiile prevazute in Caietul de Sarcini. Nu se admit oferte partiale,
Vizitarea amplasamentului va fi efectuata in urma unei solicitari adresate
autorititii contractante .
CONDITII DE PARTICIPARE :
Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu :
- Fisa informatii generale,
- Certificat constatator eliberat de O.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al
respectivului operator economic, valabil la data depunerii (eliberat cu cel mult 30 de zile
inaintea depunerii ).
- Propunere tehnica in corelare cu cerintele previzate in Caietul de Sarcini.
- Propunere Financiari
- Termenul de executie lucare : 20 de zile lucratoare de la data emiterti Ordinului de
incepere a serviciilor de proiectare,
NU SE ACCEPTA PROPUNERI TEHNICE DE GENUL. COPY-PASTLE A CAIETULUI
DE SARCINI

5.CRITERIUL DE ATRIBUIRE

- Criteriul aplical pentru atribuirea contractului de achizitie publica este “pretul cel mai
seiazul™,

- Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza.

6.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Prestatorul  se obligd s constituie garanfia de bund executie a contractului conform
prevederilor art, 39 §i art. 40, alin. 1si 2 din T1G 395/2016, care va [i in cuantum de 3% din,
valoarea fara TVA a contractului .

Compartimentul Achizitii Publice
s5i Contractare Servicil Sociale
Consilier Achizitii
Dinu Lenuta Carmen
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